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Deneyi Yapılan Araç / Makine / Sistem  Başvuran 

 
Kategori 
 

HASAT HARMAN MAKİNELERİ 

 Adı EVORA TARIM ÜRÜNLERİ VE 
DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 

Adı 
DAL GÖVDE SARSICILAR  VE 
ÇIRPICILAR  
(GÖVDE SİLKELEME MAKİNESİ) 

Marka MONCHIERO 
  

 
Adres 
 

MERKEZ MAH. HASAT SK KAMARA 
NO: 52 İÇ KAPI NO: 1 

Şişli/İSTANBUL Model VL08 

Tip TRAKTÖRE MONTELİ  Telefon 0 (532) 526 16 16 
 

 
 

Bu deney raporu 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi 
Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında kredili satışa esas olmak üzere düzenlenmiş 
olup, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazılı izni olmadan alıntılanamaz, çoğaltılamaz. 
 

 

t  a  m  t  e  s  t 
TARIM ALET VE MAKİNE TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
 

DENEY RAPORU 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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Deneyi Yapılan Araç / Makine / Sistemin; 
 
 
Ticari Adı : MONCHIERO, VL08, TRAKTÖRE  
   MONTELİ GÖVDE SİLKELEME MAKİNESİ 
       
Markası        : MONCHIERO 
 
Modeli       : VL08 
 
Tipi       : TRAKTÖRE MONTELİ 
 
Seri Numarası      : VL082451 
 
Deneylerin Yapıldığı Yer : YETİŞ ZİRAAT SAN. VE TİC. A.Ş.  
   Fatih Mah.    

 İpsala/EDİRNE 
 

Deney Tarihi    : 30.09.2025 – 07.10.2025 
 

Deney İçin Başvuran Firma : EVORA TARIM ÜRÜNLERİ VE DANIŞMANLIK  
   LİMİTED ŞİRKETİ  
   Merkez Mah. Hasat Sk  Kamara No: 52  

  İç Kapı No: 1         
  Tel        : 0 (532) 526 16 16 

         Web     : murat.badem@nisao.pt       
          Kep       : evoratarim@hs03.kep.tr 
            

  Şişli/İSTANBUL 
 
Deney İçin Başvuran Firma Vergi No : 3830847534 

 
İmalatçı Firma : Monchiero 

  Monchiero & C. Snc – Strada Crociera 
   Burdina, 40 – 12042 Pollenzo di Bra (CN)  

       ITALY 
       
Deneyi Yapan Kurum   : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü  

    Gayret Mahallesi, Şehit Cem Ersever Caddesi  
  No : 27/6 
  Tel         :  0 (312) 315 65 74 

           Fax        :  0 (312) 315 04 66     
           e-posta  : tamtest@tarimorman.gov.tr 
           Kep        : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr 
           Elektronik Ağ:www.tarimorman.gov.tr/TRGM/tamtest
  

06170 Yenimahalle / ANKARA 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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İ Ç İ N D E K İ L E R  
 
 
 

  1. ARAÇ / MAKİNA / SİSTEMİN TANITIMI 
    
  2.TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
  3. YÖNTEM 
 
  4. DENEY SARTLARI VE SONUÇLARI 
 
  5. SONUÇ 
 
  6. BAŞVURU KAYNAKLARI 
   
  7. DENEY KURULU           
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1. ARAÇ / MAKİNA / SİSTEMİN TANITIMI 
 

EVORA TARIM ÜRÜNLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ithal edilen, 
MONCHIERO marka, VL08 model, traktöre monteli tip gövde silkeleme makinesi; arkadan traktöre 
monteli, opsiyonel olarak ön kısmına süpürge monte edilebilen, bir operatörü tarafından hareket ettirilen 
traktörle çalışan,  meyve bahçelerinde ağaç gövdesini silkeleyerek meyveyi yere döken bir makinadır. 

 
 Firmanın isteği üzerine seçilen numune üzerinde yerinde yapılan teknik incelemeler, laboratuvar 
ve uygulama deneyleri sonucunda, makinanın fonksiyonunu yerine getirdiği kanaatine varılmıştır.  
 
 2.TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
Gövde silkeleme makinası; silkeleyici pense, hidrolik deposu, hidromotor ve hidrolik pompa ve 

teleskopik koldan oluşmaktadır.  
 

  Arkadan üç nokta askıyla kuyruk milinden alınan hareket redüktöre oradan da hidrolik pompaya 
iletilmektedir. Hidrolik pompa depodan emdiği hidrolik yağı hidrolik silindirlere ve hidromotora başmakta 
ve makine fonksiyonlarını gerçekleştirmektedir.  
 
 
2.1.Genel Ölçüler  (Şekil -1) 
( Ölçüler, makinanın yatay konumunda alınmıştır.) 
 
 Uzunluk (Yol-İş)   : 3115-4015 

 Genişlik (min.-max.)   : 3665-4565 

 Yükseklik (min.-max.)   : 2580-3080 

 Ağırlık     (Kg) : 1400 

 Koruyucu Boya Rengi   : Yeşil-Sarı-Turuncu 

Yağ Deposu Hacmi    (l) : 110 

 

   
Şekil-1 

 
 
 
 
 
 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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2.2. Çalışma Prensibi 
 

Makina traktöre takılarak operatör yanına monte edilmiş kumanda paneli yardımıyla sistem 
kumanda edilmektedir. Makine ağaç hizasına geldiğinde teleskobik kol ile pense kısmı ileri geri hareket 
ettirilerek ağaç gövdesini tutacak pozisyona gelmektedir. Pense hareketi ile birlikte ağacı iki başlı sert 
kauçuk malzemeden yapılmış bir tertibatla sabitlenmekte ve bu tertibata hidromotor yardımıyla titreşim 
verilerek ağaçtan silkelenerek hasat edilen turunçgiller, zeytin,  badem, fıstık, ceviz, kestane, kayısı, 
elma, şeftali, erik, armut, kozalak, antep fıstığı ve narenciye vb. meyvelerin kök civarına düşürülmesi 
sağlamaktadır.  

 
2.3.Silkeleme Ünitesi  
 
 Ana şasiye 10 mm lik özel şekillendirilmiş platinalarla bağlanmıştır. Silkekeme ünitesi titreşim 
emici kauçuk takozlar üst kısmına bağlanmaktadır.  
 
2.3.1.Titreşim Ünitesi  
 
 Titreşim ünitesi 12 mm, 6 mm lik platinalar ve 100x50 dikdörtgen profilden özel şekillendirilerek 
yapılmış olup, üzerinde 1 adet çeneyi açıp kapayan hidrolik piston ve titreşimi sağlayan bir adet 
hidromotor bulunmaktadır.   

 
2.3.2.Pense (Şekil-2) 
 
 Sıkıştırma çenesi iki adet aparattan oluşturulmuştur. Her bir aparata civata ile monte edilmiş birer 
adet kauçuk bulunmaktadır. Bunun üzerine yine kauçuk malzemeden 16 mm kalınlığında kaplama 
yapılmış olup, sıkıştırma işlemi esnasında ağaç gövdesinin zarar görmesinin önüne geçilmiştir. 
 

 
Şekil-2 

 
Çeneyi açıp kapayan Hidrolik Pistonun Özellikleri (1 adet) 
 

Silindir Çapı    : 120 

Piston Çapı    : 70 

Strok     : 320 
 

Çeneyi sağa ve sola yatıran Hidrolik Pistonun Özellikleri 
 

Silindir Çapı    : 28 

Piston Çapı    : 50 

Strok     : 240 
 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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Teleskopik Kolun Özellikleri 
  
 200x200 kare profil içerisinde hareket eden 150x150 kare profilden oluşmuştur.  
 

Strok     : 900 
 

Kafayı yukarı - aşağı Hareket Ettiren Hidrolik Pistonun Özellikleri (2 adet) 
 

Silindir Çapı    : 82 

Piston Çapı    : 33 

Strok     : 420 
 

2.5.Süpürme Ünitesi (Opsiyonel) (Şekil-3) 
 
 Makinenin ön kısmında trktör teker hizasına gelen ürünü ortaya süpüren iki adet süpürgeden 
oluşmaktadır. Hidromotor, disk ve kauçuk paletlerden oluşan süpürgeler 80x120 dikdörtgen profile monte 
edilmiş olup bağlantı yerleri değiştirilerek konumları ayarlanabilmektedir.  
 

Disk Çapı    : 640 

Süpürme Çapı   : 740 

Kauçuk adedi    : 8 

Kauçuk Yüksekliği   : 170 

 

 
Şekil-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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2.6. Şasi (Şekil-4) 
 
 Makina şasisi özel şekilli 10mm’lik platinalardan oluşturulmuştur. Makine alt kısmında bulunan 4 
adet ayak üzerinde yere parkedilmektedir. 
 

 
Şekil-4 

 
3. YÖNTEM 
 

TC Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve 
Metotları“  Sınıf 07 Hasat, Harman Makineleri Deney ilkeleri Deney Yöntemlerine göre laboratuvar ve 
uygulama deneylerine tabi tutulmuştur. 
 
4. DENEY ŞARTLARI VE SONUÇLARI 
 
4.1. Deney Şartları  
 

Deneyde Kullanılan Traktör    : JOHN DEERE 5725 

Deneyde Kullanılan Materyal    : Ceviz 

Ağaç verimi (ortalama) (kg/ağaç)  : 5 

Ağaç sayısı      : 20 

4.2. Deney Sonuçları 
 
4.2.1 İş Başarısı  
   

Yapılan uygulama deneyleri sonucunda makinada herhangi bir kırılma, çatlama ve kalıcı bir 
deformasyona rastlanmamış olup deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir. 
 
Uygulama Deneyleri 
 

Bir çevrim süresi (ortalama) (saniye/ağaç)  : 20 

Silkeleme süresi (ortalama) (saniye/ağaç)  : 8 

İş Başarısı (ortalama)(silkelenen ağaç adedi/d)   : 3  

Hasat etkinliği   (ortalama) (%)   : 97,1 

Ağaç zararı   (ortalama) (%)   : 2,46 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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İş başarısı oranı meyvenin şekline büyüklüğüne, olgunluğuna, ağaç verimine, arazi durumuna ve 

operatörün kabiliyetine göre değişiklik gösterebilir.. 
 
4.3. Kullanma Kolaylığı ve Çalışma Emniyeti 
 

Gövde silkeleme makinesinin kullanımı basit ve kolaydır. Makine ile bir ağaçtaki meyve silkeleme 
işlemi tamamlandıktan sonra kumanda kolu ile çene geriye çekilmekte operatör tarafından başka bir 
ağaç altına götürülebilmektedir.  

 
5. SONUÇ 

 
EVORA TARIM ÜRÜNLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ithal edilen, 

MONCHIERO marka, VL08 model, traktöre monteli tip gövde silkeleme makinesinin, tarımsal amaçlar 
için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 
6. BAŞVURU KAYNAKLARI 
 
----- 

NOT:  
 
1- Bu deney raporu sadece bu numune için geçerlidir. 
 
2- Deneyi yapılan gövde silkeleme makinesi istendiğinde tekrar deneye tabi tutulup önerilerde dikkate 
alınarak eskisine uygunluğu kontrol edilebilir. Uygun olmadığı belirlenirse önceden verilmiş olan deney 
raporu geçersiz sayılmak üzere ilgililere bildirilir. 
 
3- Bu deney raporu kredili satışa esas olup, Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında 
değildir. 
 
4- Bu deney raporu tümü dışında, TAMTEST’in yazılı izni olmadan kısmen çoğaltılamaz. 
 
5- Bu deney raporu 30.09.2025 – 07.10.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
 
6- Bu deney raporu 5 yıl geçerlidir. 07.10.2025 – 07.10.2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys?v=9e7b0252-af94-455c-b0f5-8155876b81d9
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DENEY KURULU 

 
 

 

                                                                                                                               
    Hüseyin SÖNMEZ                         Dr. Emrah KÖSE 
     Ziraat Mühendisi                                                                                         Ziraat Yüksek Mühendisi   
 
 
                                                                                              

 
Dr. Barış Özgür KOÇTÜRK 

            TTM Bölüm Şefi 
 
 
 

 
Dr. Mustafa KANTAŞ 

Deney Kurulu Başkan V. 
 
 

Bu deney raporu (9) sayfa olarak tanzim ve imza edilmiştir.  
 
 
 

 
Dr. Mustafa KANTAŞ 

İdari Koordinatör 
 
 

Yukarıdaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır. 
            07.10.2025 

 
 

 
Meltem Deniz CAN 

Müdür 
 
 
 

 
---------------------------------oOo          RAPORUN SONU          oOo--------------------------------- 
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